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Upute za montaģu 

Navodila za montaģo 



IzvrĢite montaĤu i rad staklenika strogo u skladu s uputama i pravilima rada 
navedenima u tehniĽkom certifikatu. Molimo vas da zadrĤite ovaj tehniĽki certifikat 

za daljnju referencu. 

                                                        Opis 

Staklenik Orbita dizajniran je za stvaranje mikroklime pogodne za uzgoj vrtnih usjeva na 

vikendicama i kuĻanstvima. Staklenik moĤe imati promjenjivu duljinu, ovisno o Ĥelji kupaca. 

Potrebna duljina staklenika osigurava se kupnjom paketa s produĤnim umetcima. 

Svakumetak dodajte 2m na osnovnu duljinu. Duljina baze je 4m. Visina ugraľenog okvira je 

2,1 m  

Okvir staklenika izraľen je od pocinĽanog Ĥeljeza i treba ga sastaviti vijcima i maticama. 

Staklenik je fiksiran na zemlju kopanjem posebnih zavrĢetaka okvira ili na temelju pomoĻu 

kutova. Kompletni set ukljuĽuje sve Ģto je potrebno za priĽvrĢĻivanje pokrivaĽa. Staklenik se 

moĤe popuniti pokriĻem na zahtjev kupca. Staklenik ima dva otvora za vrata i dva mala 

prozora na suprotnim krajevima.  

 
 

                                                Pravila rada 

Prije poĽetka rada staklenik treba sastaviti i instalirati kao propisane u priruĽniku. Kada 
staklenik sastavi treĻa strana, kupac treba nadzirati kvalitetu radova kako bi se osiguralo 
poĢtivanje ovog priruĽnika. Neki detalji imaju dodatne rupe zbog ujednaĽenosti detalja. 

Tijekom montaĤe pazite da ne oĢtetite dijelova, jer dok se potpuno ne sastave, nemaju 
dovoljnu krutost. Koristite potpore (npr. stolice) u srednjim fazama montaĤe radi 
ravnomjernog podizanja sastavljenog okvira. Uskladiti rupe u teĢkim spojevima koriste Ľavao 

promjera 4 mm ili trn s stoĤastim krajem. 
 
Tijekom montaĤe okvira detalji detalja trebali bi se implementirati za sve navedene 

otvori. Pojednostavljeno povezivanje dijelova predstavlja krĢenje pravila montaĤe i uzrok 
podrĢka za jamstvo uklanjanja od strane proizvoľaĽa. Ne postavljajte staklenik preblizu 
zgradama ili drveĻu gdje mogu snijeg / led pasti na to. PreporuĽena udaljenost je najmanje 2 

m. Staklenik je dizajniran da izdrĤi vjetar brzinom ispod 24 m / sek. Obloge staklenika ne 
smiju se uklanjati za zimsko razdoblje ako je optereĻenje snijegom ograniĽeno. Ako staklenik 
ostane bez nadzora cijelu zimu kupac bi trebao ukloniti oblogu ili procijeniti moguĻe 
optereĻenje snijegom. Za okvir sastavljen sloj teĤine snijega iznosi 60 kg po 1 m2 vodoravne 

povrĢine. 
 

    MontaĤo in obratovanje rastlinjaka izvedite strogo v skladu z navodili in pravili  
    obratovanja,navedenimi v tehniĽnem spriĽevalu. Prosim hranite to tehniĽno potrdilo za     

    nadaljnjo  uporabo. 
     

 

Opis 

Rastlinjak Orbita je zasnovan tako, da ustvari mikroklimo, primerno za gojenje vrtnih 
posevkov na koĽah in gospodinjstvih. Rastlinjak ima lahko spremenljivo dolĤino, odvisno od 

Ĥelja strank. Zahtevana dolĤina rastlinjaka je zagotovljena z nakupom paketa s podaljĢki. 
Vsakemu vloĤku dodajte 2 m na osnovno dolĤino.  

 

DolĤina podstavka je 4m. ViĢina vgrajenega okvirja je 2,1 m. Okvir rastlinjaka je iz pocinkanega 
Ĥeleza in ga je treba sestaviti z vijaki in maticami. Rastlinjak je pritrjen na tla s kopanjem 

posebnih koncev okvirja ali na temelju s pomoĽjo kotov. Komplet vsebuje vse, kar je potrebno 
za pritrditev pokrova. Rastlinjak lahko na zahtevo stranke napolnimo s pokrovom. Rastlinjak 
ima dve odprtini za vrata in dve majhni okni na nasprotnih koncih. 

 

Pravila delovanja 
 

 

Pred zaĽetkom del je treba rastlinjak sestaviti in namestiti, kot je predpisano v navodilih. Ko 
rastlinjak sestavi tretja oseba, mora kupec spremljati kakovost dela, da zagotovi skladnost s 

tem priroĽnikom. Nekateri detajli imajo dodatne luknje zaradi enakomernosti detajlov. Med 
montaĤo pazite, da delov ne poĢkodujete, saj nimajo zadostne togosti, dokler niso popolnoma 
sestavljeni. Uporabite nepovratna sredstva (npr. stoli) v srednjih fazah sestavljanja, da 
enakomerno dvignemo sestavljeni okvir.  

 

Uskladiti luknje v teĤkih spojih uporabite Ĥebelj s premerom 4 mm ali trn s stoĤĽastim koncem. 
Med montaĤo okvirja je treba za vse zgoraj navesti podrobne podrobnosti odprto. 
Poenostavljena povezava delov je krĢitev pravil sestavljanja in vzroka garancija proizvajalca za 

garancijo odstranitve. Rastlinjaka ne postavljajte preblizu stavb ali dreves, kjer lahko nanj pade 
sneg / led. PriporoĽena razdalja je najmanj 2 m. Rastlinjak je zasnovan tako, da prenese hitrost 
vetra pod 24 m / s. Oblog za rastlinjak ni dovoljeno odstranjevati zimsko obdobje, Ľe je 

obremenitev s snegom omejena. ļe rastlinjak ostane brez nadzora vso zimo, mora kupec 
odstraniti podlogo ali oceniti moĤno obremenitev s snegom. Za okvirna kompozitna plast teĤe 
snega je 60 kg na 1 m2 vodoravne povrĢine. 
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Jamstvene obveze 

 
1. ProizvoľaĽ je odgovoran za cjelovitost proizvoda. 
2. ProizvoľaĽ je odgovoran za montaĤu staklenika u skladu s uputama. 

3. ProizvoľaĽ je odgovoran za trajnost staklenika u navedenim vremenskim uvjetima. 
4. Rok za podnoĢenje zahtjeva je 24 mjeseca od dana kupnje 

 

Uvjeti odredbi o jamstvu 

Ļiġĺenje i pranje ploļe od polikarbonata. 

Jamstvo se ne odnosi na sluĽajeve: 
1. Instalacija staklenika u suprotnosti sa zahtjevima uputa 
2. KrĢenje pravila rada. 

3. Neprimjerena uporaba staklenika. 
4. Deformacija staklenika kao rezultat pomicanja tla. 
5. Poplave, uragani i druge prirodne katastrofe. 

 

  

  
 

 

1. Isperite ploĽe toplom vodom. 
2. Oprati ploĽe otopinom blagog sapuna ili deterdĤentom za kuĻanstvo i ugrijati 

vode, koristeĻi meku krpu ili spuĤvu za uklanjanje neĽistoĻe. 
3. Isperite hladnom vodom i obriĢite mekom krpom. 
 

Za ĽiĢĻenje polikarbonata nikada nemojte koristiti abrazive ili visoko alkalne pripravke za 
ĽiĢĻenje ploĽe. Suho trljanje povrĢine oĢtetit Ļe zaĢtitni sloj obloge i skratiti se 
 

svoj rok trajanja. Nikada ne trljajte povrĢinu polikarbonatnih listova Ľetkama, metalnom krpom ili 
ostali abrazivni materijali. Pri dezinfekciji staklenika od patogena koji uzrokuju gljiviĽne i 
bakterijske bolesti,nemojte koristiti «sumporne blokove» kako biste izbjegli koroziju okvira 

(pocrnjenje). 
 

TECHNICAL CERTIFICATE 

Garancijske obveznosti 

1. Proizvajalec je odgovoren za celovitost izdelka. 

2. Proizvajalec je odgovoren za vgradnjo rastlinjaka v skladu z navodili. 
3. Proizvajalec je odgovoren za trajnost rastlinjaka v doloļenih vremenskih razmerah. 

    4. Rok za prijavo je 24 mesecev od datuma nakupa 

Pogoji garancijskih doloļb 

Ļiġļenje in pranje polikarbonatnih ploġļ 

Garancija ne velja za naslednje: 

1. Namestitev rastlinjaka v nasprotju z zahtevami navodil 
2. Krġitev delovnih pravil. 

3. Nepravilna uporaba rastlinjaka. 
4. Deformacija rastlinjaka kot posledica gibanja tal. 

5. Poplave, orkani in druge naravne nesreļe. 

 

1. Ploġļe sperite s toplo vodo. 

2. Ploġļe operite z blago milno raztopino ali gospodinjskim detergentom in segrejte vode, z mehko 

krpo ali gobo odstranite umazanijo. 

3. Sperite s hladno vodo in obriġite z mehko krpo. 

Za ļiġļenje polikarbonata nikoli ne uporabljajte abrazivnih ali visoko alkalnih ļistilnih sredstev 

ploġļe. Suho drgnjenje povrġine bo poġkodovalo zaġļitno plast in jo skrajġalo rok uporabnosti. Nikoli 

ne drgnite povrġine polikarbonatnih listov s ġļetkami, kovinsko krpo ali drugi abrazivni materiali. Pri 

razkuģevanju rastlinjaka pred patogeni, ki povzroļajo gliviļne in bakterijske bolezni, ne uporabljajte 

"ģveplovih blokov", da se izognete koroziji okvirja (ļrnljenju). 

 



  



  


